
金網で簡単サクッと柵工！金網で簡単サクッと柵工！
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重ね合わせ

ＳＤしがら柵標準配置図

SDしがら柵  仕様表

頭部キャップ1個、
Ｕボルト・プレート・ナット2組、
端部用カバー2本、タッピングビス4本
を含みます。

名　　　称 寸　法
(㎜)

参考重量
(㎏) 規　　　格 付　　属　　品

品　　名 品　番

ＳＤしがら柵（付属品含む） SDS-1200 Ｌ＝1829  H＝500 4.6 スーパーダイマＫ18
鋼管杭2本、頭部キャップ2個、
Ｕボルト・プレート・ナット4組
を含みます。

鋼管杭（端末用） SDP-1200 φ34  ｔ=2.3  Ｌ=1200 2.1 スーパーダイマＫ27

端部用カバー

頭部キャップ

鋼管杭

SDしがら柵

Uボルト・プレート・ナット

参考重量に、付属品は含まない。

※１　リブ（折り曲げ鋼板）付きエキスパンドメタル　　高さ 500㎜　長さ 1829㎜　あたり 4.6㎏　網目 12×30.5　厚さ 1.2㎜。
※２　素材はめっき層成分が亜鉛を主に、約11%のアルミニウム、約3%のマグネシウムおよび微量のシリコンからなる。
　　　新しい高耐食性めっき鋼板「スーパーダイマ」Ⓡ（注を使用。
　　　（注：スーパーダイマは日本製鉄株式会社の高耐食性めっき鋼板の商品名です。）

特徴特徴
●超軽量で施工性が良い※１

●高耐食性めっき鋼板で錆びに強い！※２

●水はけが良く降雨に強い



このようなところに最適です！このようなところに最適です！
●小規模崩壊や小石が転がるのを防ぎたい（ポケット式）
●山腹崩壊地での復旧工事（階段式）

階段式

ポケット式
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※製品の仕様など、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。


